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CAIET DE SARCINI

Universitatea Sapientia - Punct de lucru Corunca 

situat în Comuna Corunca, Şos. Sighişoarei, nr. 1/C, Campus Universitar

Nr.316 / 12.05.2014.

CAIET DE SARCINI


Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor, şi conţine ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară privind obiectul licitaţiei.

SECŢIUNEA I.

I. OBIECTUL LICITAŢIEI :



Achiziţionarea de echipamente din domeniul tehnicii de calcul si birotica necesare pentru scopuri didactice şi de cercetare în învăţământul superior al facultăţii de la Tîrgu Mureş pe anul 2014.

II. OBLIGAŢIILE OFERTANTULUI:

 Obligatoriu prezentarea ofertei va fi însoţită de condiţiile de livrare, de plată şi de garanţie.

 Ofertantul poate adăuga şi precizări suplimentare, pe care le consideră argumente importante  în favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat  după cerinţele şi precizările solicitate, în aceeaşi ordine a elementelor.

III. RECEPŢIA CONTRACTULUI

    
Recepţia calitativă şi cantitativă se va semna în prezenţa unui delegat autorizat de beneficiar la sediul instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

IV. PREŢ ŞI TARIFE

      Contravaloarea  produselor şi / sau serviciilor se va plăti numai în lei.

      Odată stabilit tariful nu se acceptă actualizarea preţului pe toată durata derulării contractului. 

      Plata se va face cu ordin de plată, fără avans, în termen de 15 zile de la recepţia produselor la sediul instituţiei.

SECŢIUNEA II

FIŞA DE DATE

A. INTRODUCERE

A.1. DENUMIREA CONTRACTANTULUI:

Persoana juridică: Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – Punct de lucru Corunca

Adresa: 547367 Şos. Sighişoarei nr. 1/C com. Corunca 

Cod fiscal: RO14645945. 

Cont bancar: RO46OTPV320000073814RO04 deschis la OTP Bank Tg. Mureş
Tel: 0040-(0)365-403 031, 0040-(0)265- 208170, Fax: 0040-(0)265-206211

E-mail: licitatie@ms.sapientia.ro

Persoanele responsabile: dr. ing. KelemenAndrás - decan, ing. Balázs Mihály- director economic

Persoana de contact: ing. Kulcsár Béla (kbela@ms.sapientia.ro)

A.2.1. OBIECTUL CONTRACTULUI 



Achiziţionare de echipamente din domeniul tehnicii de calcul si birotica necesare pentru scopuri didactice şi de cercetare în învăţământul  superior  al facultăţii de la Tîrgu Mureş pe anul 2014, conform anexei nr. 1.

A.2.2.  PROCEDURA APLICATĂ: - licitaţie deschisă cu cerere de ofertă – 

B. ELABORAREA OFERTEI

B.1. Costul elaborării şi prezentării ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documentaţiilor care o însoţesc.

B.2. Limba de redactare a ofertei

Ofertele sunt acceptate în limba română, opţional în engleză sau maghiară.

B.3. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la depunere.
B.4. Documentele ofertei

 - proiectul de contract (opţional)

 - propunerea economico-financiară

 - oferta propriu-zisă

B.5. Proiectul de contract:

B.5.1. Ofertantul va elabora proiectul de contract astfel încât acesta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
B.6. Propunerea financiară

B.6.1. Propunerea financiară va conţine toate elementele privind modalitatea de plată, condiţiile de plată şi eventualele condiţionări suplimentare.
B.6.2. Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului.

B.6.3. Condiţii de plată:

 a) Nu se accepta plăţi în avans.
 b) Plata se va efectua într-un interval de 15 de zile de la data predării-primirii a echipamentelor contractate.


 c) În cazul unor livrări în tranşe furnizorul are dreptul la facturare parţială.

B.7. Oferta propriu-zisă:

Oferta depusă de ofertant trebuie să conţină:

- Marca şi tipul produsului

- Producătorul

- Caracteristici tehnice


- Oferta de preţ: preţul în lei, cu TVA. Preţurile trebuie să conţină livrarea, punerea în funcţiune, cheltuielile de asigurare, instruirea utilizatorilor (după caz). De asemenea preţul, dacă este cazul, trebuie sa conţină valoarea stocurilor minime ale materialelor consumabile utilizate de echipament. Preţul unitar ofertat trebuie să fie independent de cantitatea comandată şi de câştigarea sau nu de către ofertant a altor poziţii din caietul de sarcini. 

- Planul / termenele de livrare. 
- Termenul de valabilitate a ofertei.
- Condiţiile de garanţie şi de service la sediul beneficiarului: perioada de garanţie, modalitatea de asigurare a service-ul în garanţie şi post-garanţie, timpul de intervenție de la anunţarea defecţiunii

- 
Prospecte, descrieri tehnice (în limbile română, maghiară sau engleză).

- Ofertele se pot da pentru toate poziţiile sau separat pentru fiecare poziţie din Anexa 1. În caz că ofertele de preţ sunt identice sau asemănătoare vor fi avantajaţi cei care vor avea oferte pentru mai multe poziţii.

- Alte condiţii.
Menţiuni:


În interesul examinării, comparării şi aprecierii ofertelor solicitantul poate cere informaţii suplimentare. Informaţiile, respectiv precizările pot fi cerute şi trimise prin e-mail, poştă sau fax.



În legătură cu cererea de ofertă ofertantul poate cere în scris informaţii de la adresa de mai sus menţionată, şi răspunsul îl va primi prin e-mail, poştă, sau fax.



Solicitantul îşi rezervă dreptul de a aprecia ofertele în ansamblul ei (a pachetului).
B.8. Garanţii

B.8.1. Termenul de garanţie pentru obiectul licitaţiei este de 3 ani, excepţie fiind cazurile când este specificat altfel în descrierea poziţiei respective din anexa caietului de sarcini.

B.9. Recepţia

B.9.1. Recepţia se va face la sediul beneficiarului în prezenţa unui delegat autorizat de către beneficiar.

B.9.2. În funcţie de datele prezentate de delegat, beneficiarul are dreptul să respingă, iar ofertantul are dreptul  de a înlocui sau remedia neregulile care apar, într-un termen de max. 7 zile.

B.10. Documente care însoţesc oferta 

B.10.1. Scrisoare de înaintare a ofertei.
B.10.2. Certificat de înregistrare fiscală (copie).
B.10.3. Dovadă privind managementul calităţii din domeniu (copie).
C. PREZENTAREA OFERTEI

C.1. Data limită şi modalitatea de depunere a ofertei

   
Termenul de depunere a ofertelor: 17.06.2013.  până la ora 14 personal, prin e-mail, poştă sau pe fax.

C.2. Oferte întârziate nu se acceptă.
C.3. Oferte alternative: se acceptă o singură ofertă alternativă.
D. EVALUAREA OFERTELOR

D.1. Examinarea ofertelor şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului


Ofertele vor fi examinate de comisia de evaluare numită prin decizie pentru această licitaţie. Ofertele vor fi analizate din mai multe puncte de vedere, şi se va alege oferta considerată cea mai avantajoasă din punct de vedere al preţului, calităţii produsului oferit, a termenului de livrare, al intervenţiei rapide în caz de defecţiune, nivelul de zgomot produs (vă rugăm să specificați!) şi alte criterii (de ex.: dacă produsul este ”no name” sau ”de marcă”, dacă ofertantul are referințe, etc.).



Nerespectarea specificaţiilor tehnice minimale din anexa 1 la prezentul caiet de sarcini conduce la excluderea ofertei.

E. ALTE CONDIŢII

1. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare: în funcţie de creditele bugetare deschise, cantităţile achiziţionate pot varia faţă de cele specificate.



2. Caietul de sarcini este gratuit. Este un document neconfidenţial, se poate multiplica prin orice mijloace. 


3. Solicitantul îşi rezervă dreptul de a retrage parţial sau integral licitaţia publicată sau de a modifica  caietul de sarcini (inclusiv cantitatea solicitată la anumite repere) dacă este în interesul lui. Pentru aceasta nu datorează nici o explicaţie. Prezentul caiet de sarcini nu prezintă obligaţia de a finaliza achiziţionarea tuturor produselor din listă, şi nici nu se supune regulilor de achiziţie publică.
      Verificat şi aprobat,


  

Întocmit, 



       Decan




   director economic


   dr. ing. KelemenAndrás



   ing. Balázs Mihály     

Anexa nr.1. la caietul de sarcini nr. Nr. 316 / 12.05.2014.
Descrierea bunurilor (performanţe minimale):

	Nr.Crt.
	Denumire
	Cant. 
	Observații

	1.
	Calculator: 

Procesor cel puţin Intel Core i5, frecvenţa minimă procesor 3,4 GHz Memorie cel puţin 4GB DDR3.

HDD: cel puţin 500GB. 

Placa de sunet, placa video tip  Intel HD 4600 sau mai bun şi placa de reţea. 
Minim 4 porturi USB.

Unitate optică DVD+/-RW, tastatură americană, mouse optic.
	46 buc.
	

	2.
	Monitor: LED, diagonala minimă 21 inch, rezoluţie minima 1280 x 1024, timp de răspuns max. 5 ms.
	36 buc.
	

	3.
	Sistem de operare Microsoft Windows 7 professional, retail
	5 buc.
	

	4.
	Laptop cu procesor Intel Core i3 sau mai bun, diagonala 15,6", memorie 4GB, hard disc 500GB, unitate DVD-RW, Microsoft Windows 8.1 Professional sau configuratie mai buna
	12 buc.
	

	5.
	ESD Microsoft Word 2013, 32 bit/64 bit, engleza
	12 buc.
	

	6.
	Calculator: 

Procesor cel puţin Intel Core i5, frecvenţa minimă procesor 3,4 GHz Memorie cel puţin 8GB DDR3.

HDD: cel puţin 500GB. 

Placa de sunet, placa video min. 1GB şi placa de reţea. Minim 4 porturi USB.
	26

buc
	

	7.
	Calculator: 

Procesor cel puţin Intel Core i5, frecvenţa minimă procesor 3,4 GHz Memorie cel puţin 8GB DDR3.

HDD: cel puţin 500GB. 

Placa de sunet, placa video min. 1GB şi placa de reţea. 
	10 buc.
	

	8.
	Calculator: 

Procesor cel puţin Intel Core i7, 

Memorie cel puţin 8GB DDR3.

HDD: cel puţin 500GB. 

Placa de sunet, placa video min. 1GB şi placa de reţea. 
	10

buc.
	

	9.
	Notebook diagonala 11.6", memorie minim 2GB, Microsoft Windows 8.1
	2 buc.
	

	10.
	Televizor digital 

Tehnologie: LED

Smart TV: Da

Audio Iesire sunet (RMS): 2 x 10 W

Caracteristici sunet: Dolby Digital Plus / Pulse, SRS TheaterSound HD, DTS 2.0 + Digital Out

Diagonala ecran (cm): > 80

Calitate imagine: Full HD

Aspect imagine: 16:9

Rezolutie max: 1920 x 1080

Tuner digital: DVB-T, DVB-T2, DVB-C

Player multimedia integrat

Conexiune retea: RJ45, Wireless Ready

Conexiuni: HDMI Slot CI+

Iesire audio digitala (optica): 1

Intrare video composite: 1

Intrari component:1

Intrari Scart (RGB):1

Minijack casti: Da

Porturi HDMI: 3
	1 buc
	

	11.
	Camera video color

Rezolutie senzor (pixeli): 9.2 MP

Dimensiune senzor: 1/5.8"

Filtru: 37 mm

Numar senzori: 1

Mediu inregistrare: Memorie interna

Tip memorie: Memory Stick Micro, Micro SD, MicroSDHC, Micro SDXC

Format inregistrare video: H.264/MPEG-4 AVC

Mod inregistrare: 

HD: 1920 x 1080 / 50P
1440x1080/50i
1280 x 720 / 25p

Formate suportate:

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)

Captura video/foto

Rezolutie poze:

4032 x 2272
1920 x 1080

Aspect imagine: 16:9

Iluminare minima (lux): 3 lux

Compensare Backlight: Da

Imagini statice (poze): JPEG

Rezolutie poze:

1920 x 1080
4032 x 2272

Zoom digital: 350x

Zoom optic: 30x

Stabilizator de imagine: Stabilizator optic

Obiectiv/lentile: 1.8 - 4.0 (echivalent 35 mm: 26.8 - 804.0 mm)

Viteza obturator (secunde):1/6 - 1/10000

Apertura maxima: 1.8-4.0

Distanta minima de focalizare (mm):  10 mm 

Viteza obturator (secunde): 1/60 - 1/1000 (Standard)

Autodeclansator: 10 sec

Sistem audio: Dolby Digital stereo pe 2 canale

Difuzor incorporat: Da

Microfon: Microfon stereo 

Vizor/Monitor LCD 

Diagonala LCD (inch): 2.7

Rezolutie LCD (pixeli): 230 K

Conectori:Micro HDMI

Interfata USB:USB 2.0 High Speed

Wireless: DA - Control cu smartphone

Control manual LCD:Rotation Angle 90+270 deg.

Focalizare auto/manuala: Da 

Tip baterie: Li - Ion NP-FV50

Accesorii incluse:

Acumulator reincarcabil Li - Ion NP-FV50

Adaptor AC pentru USB

Cablu HDMI (micro)
	1 buc
	

	12.
	Trepied camera video

Material: Aluminiu

Inaltime max.: 160 cm

Inaltime min.: 64 cm

Diametru picior (mm): 23

Greutate min. suportata: 2 kg

Trepied compatibil cu camera video color
	1 buc
	

	13. 
	Osciloscop digital
4 canale analogice

16 canale digitale

Banda de frecventa 1GHz

Rata de esantionare 5GS/s

Functie generator de semnal 20-MHz

Functie analizor protocoale pentru: I2C/SPI, UART, CAN/LIN, FlexRay, I2S, MIL-

STD1553, ARINC429, USB2.0, CAN/LIN, FlexRay, I2S, MIL-STD1553,

Display 12.1 inches

Moduri de conectare standard USB 2.0, LAN, video (GPIB option)

USB mouse and keyboard support
	1 buc
	

	14.
	Generator semnal audio/video
Video standard and interface: HDMI / DVI, BNC, SCART, VGA 

Video resolutions 

Standard definition 

576i; 50 Hz RGB / YCbCr/ YPbPr/ PAL

High definition 

1080(2205)p; 30 Hz RGB / YCbCr/ YPbPr

High definition 3D Frame Packing 

1080(2205)p; 30 Hz RGB / YCbCr/ YpbPr

VESA resolutions :

XGA (1024 × 768 pixel); 60 Hz 

WXGA (1280 × 768 pixel); 60 Hz 

SXGA (1280 × 1024 pixel) ; 60 Hz 

HD Ready 1 (1360 × 768 pixel); 60 Hz 

WXGA+ (1440 × 900 pixel); 60 Hz 

UXGA (1600 × 1200 pixel); 60 Hz 

WSXGA (1680 × 1050 pixel); 60 Hz 

WUXGA (1920 × 1200 pixel); 60 Hz 

Color depths: 8 bit , 10 bit ,12 bit 

Color sampling 4:2:0 , 4:2:2 , 4:4:4 

Audio standard and interface 

Supported interfaces 

HDMI, AUDIO DIG OUT 

Audio source 

sinewave generator (internal) 

Frequency range 

100 Hz to 20000 Hz 

Level range 

0 dBFS (full scale) to 99.9 dBFS 

Format PCM 16 bit, 20 bit, 24 bit 

Sampling rate 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz 

Modes mono, stereo, up to 8 channels (in line with CEA-861-D) 

Basic signal library 

100 still pictures and moving pictures with different resolution and in raw data format: 

AV Main: multi-motion test sequences, lip sync test pattern, static test pattern for geometry, brightness, contrast, color measurement; general-purpose test pattern 

AV EBU: test pattern in line with EBU TECH 3321/3325 

AV VESA: test pattern for PC resolutions 


	1 buc.
	

	15.
	Hard extern 1TB, USB3
	6 buc.
	

	16. 
	Multifunctional (imprimanta, copiator, scanner) laser alb –negru, A4 fata –verso, 2000 pag/luna
	2 buc
	

	17.
	Multifunctional (imprimanta, copiator, scanner) laser color, A4, 1500 pag/luna
	2 buc
	

	18.
	Imprimanta laser color A4, 1500 pag/luna
	1 buc
	

	19.
	Monitor: LED, diagonala minimă 24 inch, format 3:4 rezoluţie minima 1600 x 1200, timp de răspuns max. 5 ms, certificat TCO 05 sau mai bun.
	4 buc.
	

	20. 
	Laptop cu procesor Intel Core i5 sau mai bun, diagonala 17", memorie  min. 4GB, hard disc 500GB, unitate DVD-RW, Microsoft Windows 8.1 Professional OEM , Microsoft Office OEM sau configuratie mai buna 
	1 buc
	

	21.
	Laptop cu procesor Intel Core i5 sau mai bun, diagonala 19", memorie  min. 8GB, hard disc 500GB, unitate DVD-RW, Microsoft Windows 8.1 Professional OEM , Microsoft Office OEM sau configuratie mai buna 
	1 buc
	

	22.
	Laptop cu procesor Intel Core i5 sau mai bun, diagonala 15,6", memorie 4GB, hard disc 500GB, unitate DVD-RW, Microsoft Windows 8.1 Professional sau configuratie mai buna
	1 buc
	

	23.
	Calculator tip HP ProBook 450,  Intel® Core^TM i5-4200M 2.50GHz, Haswell, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD 8750M 2GB, sau mai bun
	1 buc
	

	25.
	HP Proliant DL380P Gen8, processzor Xeon ES-2600 v2, 4 core, memoria min. 32 GB, Hardware RAID controller, HDD 3x min. 500GB.
	1 buc
	

	26.
	Thin Client pentru Windows Server 2012 Terminal Services cu tastatura si mouse
	50 buc
	

	27.
	Videoproiector:

Rezolutie Minim: 1280x800 WXGA

Tehnologie DLP (digital light processing)

Conectica 2 x D-SUB 15 pin IN (VGA), Audio L/R RCA, USB Type B, HDMI, D-SUB 15 pin IN (VGA), Composite, S-VIDEO Input, USB, LAN

Luminozitate Minim: 3200 Lumeni

Contrast 13000:1

Zoom Minim: 1.3x

Functie Wireless Wireless Ready

Raport aspect 16:10

Dimensiune Imagine Intre:1.11m - 7.62 m

Reglaj Keystone Vertical / Orizontal

Viata lampa 3500 h

Viata lampa (ECO) 6500 h

Lampa Minim: 210 W

Numar Lampi : 1

Pachet standard Cu lentila

Nivel zgomot Maxim 33dB

Consum  Max 350W
	3 buc.
	

	28.
	Videoproiector Full HD
Lumeni: minim 4000 Lumeni

Rezolutie nativa: 1920 x 1080

Durata de viata lampa (ore): 2500 / 3000 / 3500 (Normal / Eco / SmartEco)

Diagonala maxima imagine (m): 7.62

Diagonala minima imagine (m): 0.66

Suport rezolutii: 640 x 480, 1600 x 1200

Putere lampa (W): 310

Rata de refresh orizontala (KHz): 15 - 102

Rata de refresh verticala (Hz): 23 - 120

Aspect imagine: 16:9

Conectori: 2 x D-SUB in,2 x HDMI,1 x D-Sub Out,1 x Composite Video I,1 x S-Video In,1 x USB (Mini B),1 x RS232, 2 x IR Receiver

Conexiune retea:RJ-45

Semnal video:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p NTSC, PAL, SECAM

Audio:Da

Reproducere culori Minim 1.07 miliarde

Greutate (Kg): Max 4 

Accesorii incluse:Telecomanda
Putere consumata (W): 370

Nivel zgomot (dB): Max 38


	1 buc
	

	29
	Sistem traducere simultana:
Min. 3 canale

Nr. Clienti: 15, extensibil la min.30

Raza de actiune: min. 100 m.
	1 set
	

	30.
	Acces point

multiple-input multiple-output (MIMO) with three spatial streams

 Maximal ratio combining (MRC)

 802.11n beamforming

 20- and 40-MHz channels

 PHY data rates up to 450 Mbps 

 802.11 dynamic frequency selection (DFS)

 Cyclic shift diversity (CSD) support

 2.4 GHz, Gain 2 dBi, internal omnidirectional

 5 GHz, Gain 5 dBi, internal omnidirectional

 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)

 Management console port (RJ-45)

 Status LED

 802.3af Ethernet

 802.3at PoE+

 Operating temperature: 32 to 104°F (0 to 40°C)

 802.3af POE Injector included
	33 buc
	

	31.
	CONTROLLER WIRELESS

• Supports up to 75 access points

IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n

IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T, and IEEE 802.1Q VLAN tagging

• Wi-Fi Protected Access (WPA)

• IEEE 802.11i (WPA2, RSN)

• RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm

• WEP and Temporal Key Integrity Protocol-Message Integrity Check (TKIP-MIC): RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys)

• Advanced Encryption Standard (AES): CBC, CCM, Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP)

• DES: DES-CBC, 3DES

• IEEE 802.1X
	2 buc
	

	32.
	Server RADIUS (AAA) 

Procesor: 2.4 GHz

Memorie RAM  16 GB total 

Spatiu pe disc 600 GB

4 x 1GB NIC interfaces

rack-mountable

Windows Active Directory servers, LDAP servers

PAP, MS-CHAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)-MD5, Protected EAP (PEAP),  EAP-Transport Layer Security (TLS).

Can function as a RADIUS proxy for an external AAA server by forwarding incoming AAA requests from a network access device (NAD) to the external server and forwarding responses from that server back to the NAD initiating such requests
	1 buc
	

	33.
	Firewall

servicii avansate firewall,  IPS/IDS

IPS Throughput– min 200 Mbps

functionare in mod inline si/sau offline

acces la liste de semnaturi actualizate (max 30 days old) 

Procesor:  2xXEON 5400/5300

Memorie RAM  16 GB 

4XSATA HS HDD, 4x2TB

Riser Card, 4 x 1GB NIC interfaces

DVDrom, Keyboard, Mouse
rack-mountable – 1U, toate accesoriile incluse
	1 buc.
	


     Verificat şi aprobat,


  

Întocmit, 



       Decan




    Responsabil de temă

dr. ing. KelemenAndrás

    
                 .ing. Kulcsár Béla      

Universitatea Sapientia


Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste


Tîrgu Mureş


RO-547367 Corunca, Şos. Sighişoarei, nr.1/C 


Tel./Fax: +40-365-403 031, -208170,-206 211


E-mail: licitatie@ms.sapientia.ro 




















11

