Jelfeldolgozas 9. gyakorlat

1. FFT és DFT futasidejének lemérése

A Matlab a cputime fiiggvény segitségével méri az id6t. A hasznélatot a
kovetkezs kodrészlet szemlélteti:

tbegin = cputime;
for i=1:10000
i
end
tend = cend;
disp(’’Eltelt idd:”’); disp(tend-tbegin);

e Toltsiik be az egy.raw nevd alloményt, amely Fy, = 22050 H z mintavételezési
frekvencidval vételezett hangallomany.

o Képezziik az els6 1024 mintat tartalmazé = véges jelet majd abrazoljuk.

e Hasznalva egy el6z6 laboron készitett dft fliggvényt, hatarozzuk meg és
abrazoljuk a magnitido spektrumot. Mérjiik le a dft szamitasi idejét.

e A Matlab fft fliggvényével hatarozzuk meg és &brazoljuk a magnitado

spektrumot. Mérjiik le az fft szamitasi idejét.

A fenti harom grafikont helyezziik ugyanazon grafikonra a subplot segit-
ségével. Ha helyesen dolgoztal az 1. abran levé grafikonokat kell kapnod.

2. Készitsiink egy Matlab fiiggvényt, amely egy hangalloményt felbont adott
méretd keretekre és minden egyes keretre meghatarozza a magnitidoé spektru-
mot, amelyeket a kimeneti métrix oszlopaiként helyez el.

function [X] = features(x, Fs, N, shift)

X - a bemend hangjel
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Figure 1: Hangjel idgben és frekvencidban

Fs- a hangjel mintavételezési frekvenciaja

N - a keret mérete mintapontokban mérve

shift - az eltolas mérete mintapontokban mérve
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X - matrix, mérete N/2x D, ahol D a jelben levd keretek szama

Keretek meghatérozasa:

1. Az els6 keret: z(1 :

N)

2. A masodik keret: z(1 + shift : N + shift)

3. A harmadik keret: x(1 + 2 shift : N 4+ 2 shift)

A kereteket beszorozzuk a Hamming ablakfliggvénnyel és utana hivjuk meg
az fft fliggvényt. Mivel ez szimmetrikus, csak az els6 N/2 értéket taroljuk az

X maétrixban.



